
Офтальмологический приборный стол с электроприводом ТАГЛЕР СО-3 для размещения щелевых ламп
Столы под оборудование

Ваша цена

Розница
31 500  руб.

Оптовая цена
30 240  руб.

НДС не облагается

В наличии 

Области применения:

• Здравоохранение

Описание

Офтальмологический приборный стол с электроприводом ТАГЛЕР СО-3

Большой передвижной стол с электроприводом ТАГЛЕР СО-3 предназначен, в первую очередь, для
офтальмологических кабинетов. Он удобен для размещения щелевой лампы или других
офтальмологических приборов. Чтобы поднять или опустить лампу в соответствии с ростом пациента,
достаточно нажать кнопку под столешницей. Подъёмный механизм с очень мягким ходом позволяет
плавно изменять и регулировать высоту стола, бережно передвигать приборы и технику
на необходимую высоту, не сбивая при этом настройки приборов, расположенных на столешнице.

Стол ТАГЛЕР СО-3 прошёл регистрацию в Росздравнадзоре (удостоверение № РЗН 2022/17028
получено 27.04.2022).

Минимальная высота стола — 690 мм, максимальная — 860 мм, он подойдёт для обследования как
взрослых, так и детей. На штативе слева располагается лампа для подсветки, расположение которой
также можно менять.

Кнопка включения/выключения лампы и клавиша регулировки высоты стола расположены
под столешницей на ножке стола. Кнопка включения/выключения электропитания расположена
на той же ножке, но сбоку.

Столик предназначен для размещения габаритных приборов: размер столешницы — 720 × 430 мм,
а максимально допустимая нагрузка составляет 75 кг. Ножки стола регулируются по высоте, чтобы
можно было разместить его на неровном полу.

Стол ТАГЛЕР СО-3 поставляется в разобранном виде. В комплект входят ключи, инструкция
и необходимая фурнитура для сборки.

Технические характеристики

           Параметр           Значение         

Минимальная высота стола690 мм

Максимальная высота стола860 мм

Размер столешницы720 × 430 мм

Толщина столешницы25 мм

Скорость изменения высоты9 мм/сек

Масса без упаковки30 кг

Масса в упаковке36 кг

Габариты в собранном виде1 600 × 720 × 500 мм

Габариты в упаковке800 × 660 × 280 мм

Потребляемая мощность120 Вт

Макс. нагрузка приборов75 кг

Грузоподъёмность80 кг

Длина кабеля электропитания1 700 мм

Уровень шума30 дБ
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Высота кронштейна740 мм

Ширина ножек40 мм

Диапазон регулировки ножекот 30 до 35 мм

Параметры сети220 В ±10 %, 50 Гц

Лампа20 Вт, цоколь E27, AC 220 В, 50 Гц
Транспортные характеристики

Количество мест1

Макс. длина места800 мм

Макс. ширина места660 мм

Макс. высота места280 мм

Макс. вес места38,6 кг

Общий вес38,6 кг

Общий объём0,14784 м³

Преимущества

Офтальмологический приборный стол с электроприводом ТАГЛЕР СО-3 предлагает ряд преимуществ,
которые делают его надёжным и удобным решением для оснащения медицинского кабинета:

• Подходит для размещения габаритных приборов — размер столешницы 720 × 430 мм, допустимая
нагрузка до 75 кг.
• Встроенная лампа подсветки — обеспечивает дополнительное освещение рабочей зоны,
регулируется по положению.
• Регулируемая высота с электроприводом — диапазон изменения высоты составляет 170 мм (от 690
до 860 мм).
• Плавный и бесшумный подъёмный механизм — не сбивает настройки приборов при перемещении.
• Эргономичное управление — кнопки регулировки расположены под столешницей, на удобной
высоте.
• Регулируемые ножки — обеспечивают устойчивость даже на неровном полу.
• Низкий уровень шума — всего 30 дБ, подходит для использования в тихих кабинетах
и диагностических помещениях.
• Передвижная конструкция — легко перемещается по помещению, несмотря на размер и вес.
• Удлинённый кабель питания — длина провода 1 700 мм позволяет устанавливать стол вдали
от розеток.
• Сертифицированный медицинский прибор — зарегистрирован в Росздравнадзоре
(РЗН 2022/17028).

ТАГЛЕР СО-3 обеспечивает удобство, надёжность и эргономику при работе с офисными
и медицинскими приборами.

Характеристики

Параметр: Показатель:

Бренд ТАГЛЕР

Страна бренда Россия

Отрасли Здравоохранение, Для кабинета офтальмолога

Ссылка на документы https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010027728.pdf

Габариты, мм 1 600 × 720 × 500

Вес, кг 30

Вес в упаковке, кг 36
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Габариты в упаковке, мм 800 × 660 × 280

Электропитание, В 220

Потребляемая мощность, Вт не более 120

Страна производства Россия

 Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного
уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются
справочными.  Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем
информацию по мере получения её от производителей.

Офтальмологический приборный стол с электроприводом ТАГЛЕР СО-3 для размещения щелевых ламп 3


